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 Натуральная минеральная вата на основе 
стекловолокна с ECOSE® Technology

 Минеральная вата на основе горных пород 
габбро-базальтовой группы

 Дерево-цементные плиты

 Экструдированный пенополистирол (XPS)

 Вспененный пенополистирол (EPS)

«Кнауф Инсулейшн» является частью семейной группы 
компаний «КНАУФ», основанной в 1932 году, которая 
специализируется на производстве теплоизоляционных и 
гипсовых строительных материалов.

Международная группа компаний «КНАУФ» со штаб-
квартирой в Германии владеет более чем 150 заводами и 
насчитывает более 24 000 сотрудников в 50 странах мира. 
На сегодняшний день группа «КНАУФ» является ведущим 
мировым производителем строительных материалов с го-
довым оборотом около 5,0 млрд. евро.

Будучи транснациональным производителем строительных 
материалов и систем для строительства, группа «КНАУФ» 
остается типично семейной компанией, несмотря на ее 
масштаб. Четкое видение, прямой способ принятия реше-
ний, инновационная культура и богатство идей, которые 
инициируются всеми сотрудниками группы, делают «КНА-
УФ» динамичной компанией.

Начав с переработки гипса в Германии, группа «КНАУФ» 
расширила объемы и направления производства и стала 
всемирной корпорацией, предлагая товары и услуги в сле-
дующих сферах:

1. Продукты на основе гипса, которые включают гипсокар-
тонные плиты и сухие смеси, а также вертикально интегри-
рованные бизнесы, такие как гипсовые карьеры.

2. Теплоизоляционные материалы, включая натуральную 
минеральную вату на основе стекловолокна с ECOSE 
Technology и на основе горных пород габбро-базальтовой 
группы, экструдированный пенополистирол, вспененный 
пенополистирол и дерево-цементные плиты.

3. Другие строительные материалы: плиты для подвесных 
потолков, секции из металлопроката, наливные полы и спе-
циальные материалы для отделки стен.

«Кнауф Инсулейшн» - подразделение международной 
группы «КНАУФ», является одной из ведущих компаний 
в области производства теплоизоляционных материа-
лов и экспертом в их системном использовании. Миссия 
компании состоит в том, чтобы стать мировым лидером в 
сфере энергоэффективных систем для зданий. Ценности 
«Кнауф Инсулейшн» - ориентация на клиента, предпри-
нимательский дух, открытость и преданность - диктуют 
подход компании к ведению бизнеса. 

Опираясь на более чем 30-ти летний опыт в сфере энер-
гоэффективности, «Кнауф Инсулейшн» обеспечивает 
комплексный набор решений для тепло- и звукоизоля-
ции жилья, зданий промышленного, коммерческого и 
административного назначения. 

«Кнауф Инсулейшн» стремится производить строитель-
ные материалы, которые улучшают общую экологи-
ческую атмосферу зданий. Внедряя новое поколение 
минераловатной теплоизоляции с ECOSE Technology, 
компания воплощает это стремление в жизнь.

«Кнауф Инсулейшн» осуществляет свою деятельность 
более чем в 35 странах мира, владея 30 производствен-
ными мощностями в материковой части Европы, Вели-
кобритании, России и США. Годовой оборот компании 
превышает 1 млрд. евро. Штат сотрудников «Кнауф 
Инсулейшн» составляет более 5000 человек. В Украине 
«Кнауф Инсулейшн» работает с 2006 года, предлагая 
высококачественные минераловатные теплоизоляцион-
ные материалы для потребностей строительного рынка.

Заводы «Кнауф Инсулейшн» 

«Кнауф Инсулейшн» – мировой эксперт в теплоизоляции
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Теплоизоляция
Благодаря структуре материала и особенностям волокон минера-

ловатная продукция Knauf Insulation обладает высокими теплоизо-

ляционными свойствами при малом весе. Данная характеристика 

является основополагающим показателем любого теплоизоляци-

онного материала и необходима для расчета сопротивления те-

плопередаче строительных конструкций. Теплоизоляция позволяет 

минимизировать потерю тепла через ограждающие конструкции 

зданий и сооружений, и следовательно, значительно снизить 

энергозатраты и повысить энергоэффективность зданий и соору-

жений. Теплоизолирующие  свойства материала создают макси-

мально комфортные условия внутри зданий    круглый год,    сохраняя 

тепло в холодное время года,    а в теплое – уютную прохладу. 

Пожаробезопасность
Основа минераловатной продукции – негорючие природные ком-

поненты, что позволяет волокнам минеральной ваты работать в 

широком температурном диапазоне. Это означает, что использо-

вание теплоизоляционных материалов Knauf Insulation не способ-

ствует распространению огня и задымлению помещений в случае 

пожара.

Повышенные водоотталкивающие 
свойства
Технология Knauf Insulation Aquastatik, используемая при про-

изводстве минераловатных материалов, придает водоотталки-

вающие свойства. Проникновение влаги в структуру материала 

значительно снижается, повышая тем самым стабильность тепло-

защитных свойств утеплителя.

Высокая звукоизолирующая 
способность
Минераловатная теплоизоляция Knauf Insulation, благодаря волок-

нистой структуре, обладает высокой звукоизолирующей способ-

ностью. Волокна материала поглощают энергию звуковых волн 

во всем частотном диапазоне. Применение продукции позволяет 

эффективно решить вопросы звукоизоляции внутри помещения, а 

также снизить звуковой уровень в соседних помещениях.

Энергосбережение
Применение минераловатных теплоизоляционных материалов 

приводит к уменьшению затрат на отопление. Снижение энерго-

потребления приводит в результате к снижению затрат на ото-

пление или охлаждение помещений внутри зданий. Стоимость 

теплоизоляции впоследствии окупается в короткий срок.

Свойства тепло- и звукоизоляционных
материалов Knauf Insulation
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Паропроницаемость
Волокнистая структура теплоизоляционных материалов Knauf 

Insulation обеспечивает высокую проницаемость водяных паров. 

Благодаря этому важному свойству теплоизоляции – «дышать» – 

водяной пар беспрепятственно покидает помещение, проходя 

через строительные материалы и слой утеплителя, сохраняя при 

этом комфортный влажностный режим для строительных конструк-

ций и людей. А высокая степень паропроницаемости способствует 

поддержанию благоприятного микроклимата в здании и долговеч-

ности строительных конструкций.

Срок эксплуатации
Теплоизоляционная продукция Knauf Insulation прошла ресурсные 

испытания на соответствие нормативным требованиям к сроку эф-

фективной эксплуатации и теплопроводности.

Подлежит вторичной переработке
Теплоизоляционные материалы Knauf Insulation подлежат вторич-

ной переработке.

Экологически безопасная 
теплоизоляция
Продукция Knauf Insulation изготавливается из природных мате-

риалов, производится на высокотехнологичном, современном 

оборудовании. Продукция прошла все необходимые токсилоги-

ческие и радиологические исследования. Продукт безопасен для 

здоровья и окружающей среды, что подтверждается российскими 

санитарно-эпидемиологическими заключениями и международ-

ным сертификатом организации EUCEB – European Certification 

Board of Mineral Wool Products. Международный сертификат под-

тверждает соответствие продукции Knauf Insulation европейской 

директиве NK8340:

– отсутствие опасности со стороны теплоизоляции для здоровья 

человека;

– не является канцерогенным веществом;

– не накапливается в организме.

Высокая прочность на отрыв слоев
Теплоизоляционные материалы Knauf Insulation при особой техно-

логии формирования минераловатного ковра, помимо хорошей 

адгезии, обеспечивают целостность конструкции за счет прочной 

связки волокон между собой, что определяет прочность на отрыв 

слоев. 

Высокая прочность при деформации
Для теплоизоляционных материалов важным показателем явля-

ется прочность на сжатие при 10%-ной деформации. Материалы 

Knauf Insulation имеют отличные прочностные показатели и харак-

теризуются низкой сжимаемостью, что делает конструкции зданий 

и сооружений долговечными.
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Тепло-, звукоизоляционные
материалы на основе стекловолокна
с ECOSE® Technology
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Что такое ECOSE® Technology

ECOSE® Technology – это инновационно!

ECOSE® Technology – настоящий прорыв, передовое достижение в мировой 

индустрии теплоизоляции, которое позволяет создать теплоизоляционный ма-

териал нового поколения с уникальным сочетанием характеристик.

ECOSE® Technology – это натурально!

Изобретение инновационной ECOSE® Technology позволило производить ми-

нераловатную теплоизоляцию, в том числе и ее связующее, из натуральных 

компонентов. Минераловатная теплоизоляция с ECOSE® Technology не похо-

жа на традиционную теплоизоляцию на основе стекловолокна. Кроме этого, 

она не содержит красителей и отбеливателей, имеет натуральный цвет.

ECOSE® Technology – это безопасно!

ECOSE® Technology – это более дружественная природе и человеку техно-

логия производства связующего минераловатной теплоизоляции. Технология 

основана на применении натуральных компонентов без использования фе-

нолформальдегидных и акриловых смол.

ECOSE® Technology – это комфортно!

Инновационная теплоизоляция Knauf Insulation с ECOSE® Technology суще-

ственно приятнее на ощупь, имеет нейтральный запах. Материал удобен в 

работе – он легко режется и создает меньше пыли.
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Преимущества тепло- и звукоизоляционных материалов
Knauf Insulation с ECOSE® Technology

• ëåãåíäàðíîå íåìåöêîå êà÷åñòâî KNAUF
• âûñîêèå òåïëî- è çâóêîèçîëÿöèîííûå 

ñâîéñòâà
• íåãîðþ÷åñòü
• óñòîé÷èâîñòü ê âîçäåéñòâèþ 

ìèêðîîðãàíèçìîâ è ãðûçóíîâ
• äîëãîâå÷íîñòü
• ýíåðãîñáåðåæåíèå

Мы создали новую теплоизоляцию 

с уникальными преимуществами!

• íà îñíîâå íàòóðàëüíûõ êîìïîíåíòîâ
• áåç ôåíîëà, ôîðìàëüäåãèäà, àêðèëà è 

äðóãèõ ïðîäóêòîâ íåôòåõèìèè 
• íàòóðàëüíûé öâåò, áåç êðàñèòåëåé è 

îòáåëèâàòåëåé
• ìåíåå ïûëüíûé
• èìååò íåéòðàëüíûé çàïàõ 
• ïðèÿòíûé íà îùóïü
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Универсальная натуральная минераловатная теплоизоляция

Чердачные 

перекрытия

Междуэтажные 

перекрытия

Полы

на лагах

Скатные

кровли

ТЕПЛОрулон 040 , ТЕПЛОрулон 041

Îïèñàíèå:

«ТЕПЛОрулон 040» — универсальный теплоизоляционный материал на основе стекловолокна, произ-
веденный с применением ECOSE® Technology, поставляется в виде матов, завернутых в рулоны с дополни-
тельной компрессией для удобства транспортировки и хранения. Обладает высокими теплоизоляционными 
показателями при малом весе.

«ТЕПЛОрулон 041» - по свойствам почти не уступает продукту «ТЕПЛОрулон 040», является оптималь-
ным решением для сектора частного строительства.

Ïðèìåíåíèå:

«ТЕПЛОрулон 040» рекомендован для использования в горизонтальных конструкциях без непосредствен-
ной нагрузки на материал, а именно для:

• полов мансардных помещений,

• междуэтажных и чердачных перекрытий,

• полов на лагах.

Возможно применение материала в скатных кровлях, а также в вертикальных конструкциях – несущие внеш-
ние стены, перегородки, предназначенные для изоляции помещений с разными температурными режимами. 
Материал монтируется между несущими лагами враспор, без стыков в местах соединения матов и лаг.

«ТЕПЛОрулон 041» предназначен для использования в наклонных, вертикальных и горизонтальных кон-
струкциях с установкой враспор между стойками каркаса.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Íàèìåíîâàíèå Äëèíà,
ìì

Øèðèíà,
ìì

Òîëùèíà,
ìì

Êîëè÷åñòâî â óïàêîâêå Êîëè÷åñòâî óïàêîâîê
íà ïàëëåòå, øò.øò. ì2 ì3

ÒÅÏËÎðóëîí 040 - 15 6250 1200 50 2 15,00 0,75 36

ÒÅÏËÎðóëîí 040 - 19 8000 1200 50 2 19,20 0,96 30

ÒÅÏËÎðóëîí 040 - 24 10000 1200 50 2 24,00 1,20 24

Ïîêàçàòåëü ÒÅÏËÎðóëîí 
040

ÒÅÏËÎðóëîí 
041

Коэффициент теплопроводности при 10°С, λ
10

, Вт / мК 0,040 0,041

Расчетный коэффициент теплопроводности, λ
А
, Вт / мК 0,044 0,047

Расчетный коэффициент теплопроводности, λ
Б
, Вт / мК 0,047 0,049

Паропроницаемость, μ, мг/мчПа, не менее: 0,55

Степень горючести НГ

ÒÅÏËÎðóëîí 041 - 17 7000 1200 50 2 16,80 0,84 40
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10-11

Перекрытия по деревянным балкам, 
чердачные перекрытия

Мансарды, скатные кровли

1  Покрытие пола

2  Лаги

3  Гидроизоляция

4  Теплоизоляция «ТЕПЛОрулон 040/041»

5  Балки перекрытия

6  Пароизоляция

7   Внутреннее отделочное

покрытие потолка

1   Внутреннее отделочное

покрытие

2  Планка каркаса

3  Пароизоляция

4  Теплоизоляция «ТЕПЛОрулон 040/041»

5  Стропило

6  Гидроизоляция

7  Обрешетка

8  Кровельное покрытие
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Универсальная натуральная минераловатная теплоизоляция

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Íàèìåíîâàíèå Äëèíà,
ìì

Øèðèíà,
ìì

Òîëùèíà,
ìì

Êîëè÷åñòâî â óïàêîâêå Êîëè÷åñòâî óïàêîâîê
íà ïàëëåòå, øò.øò. ì2 ì3

ÒÅÏËÎïëèòà 037 - 18 - 50 1250 610 50 24 18,30 0,920 16

ÒÅÏËÎïëèòà 037 - 9 - 100 1250 610 100 12 9,15 0,920 16

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Коэффициент теплопроводности при 10°С, λ
10

, Вт / мК 0,037

Расчетный коэффициент теплопроводности, λ
А
, Вт / мК 0,041

Расчетный коэффициент теплопроводности, λ
Б
, Вт / мК 0,043

Паропроницаемость, μ, мг/мчПа, не менее: 0,55

Степень горючести НГ

ТЕПЛОплита 037

Îïèñàíèå:
«ТЕПЛОплита 037» – универсальный теплоизоляционный материал на основе стекловолокна, произве-
денный с применением ECOSE® Technology, поставляется в виде плит. Обладает высокими теплоизоляци-
онными показателями при малом весе.

Ïðèìåíåíèå:
«ТЕПЛОплита 037» прекрасно подходит для утепления всего дома. Материал обладает также звукопо-
глощающей способностью.

Рекомендуется для применения в качестве теплоизолирующего слоя в:

• скатных кровлях,

• междуэтажных и чердачных перекрытиях,

• полах на лагах,

• каркасно-щитовых стеновых панелях несущих внешних стен, перегородок, предназначенных для изо-
ляции помещений с разными температурными режимами. 

Материал монтируется между несущими конструкциями враспор.

Скатные

кровли

Полы

на лагах
Чердачные

перекрытия

Внешние

стены

Междуэтажные

перекрытия

Перегородки
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1   Внутреннее отделочное

покрытие

2  Планка каркаса

3  Пароизоляция

4  Теплоизоляция «ТЕПЛОплита 037»

5  Стропило

6  Гидроизоляция

7  Обрешетка

8  Кровельное покрытие

Мансарды, скатные кровли

12-13

Перекрытия по деревянным балкам, 
чердачные перекрытия

1  Покрытие пола

2  Лаги

3  Гидроизоляция

4  Теплоизоляция «ТЕПЛОплита 037»

5  Балки перекрытия

6  Пароизоляция

7   Внутреннее отделочное

покрытие потолка
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Профессиональная натуральная минераловатная теплоизоляция

ТЕПЛОкровля 037 А / 034 А

Îïèñàíèå:
«ТЕПЛОкровля» - высокоэффективные теплоизоляционные материалы на основе стекловолокна, произ-
веденные с применением ECOSE® Technology, характеризуются пониженным водопоглощением, которое 
обеспечивается применением специальной технологии гидрофобизации Aquastatik. Материалы облада-
ют разными теплотехническими характеристиками и размерами в зависимости от требований к конструк-
ции скатной кровли. Выпускаются в виде плит. 

Ïðèìåíåíèå:
Эта группа теплоизоляционных материалов предназначена для теплоизоляции жилых, общественных и 
промышленных зданий и сооружений:

• в конструкциях скатных кровель,

• в конструкциях полов мансардных этажей на лагах,

• как теплоизолирующая составляющая в сборных кровельных сэндвич-панелях.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Íàèìåíîâàíèå Äëèíà,
ìì

Øèðèíà,
ìì

Òîëùèíà,
ìì

Êîëè÷åñòâî â óïàêîâêå Êîëè÷åñòâî óïàêîâîê
íà ïàëëåòå, øò.øò. ì2 ì3

ÒÅÏËÎêðîâëÿ 037 À - 18 - 50 1250 610 50 24 18,30 0,92 16

ÒÅÏËÎêðîâëÿ 037 À - 9 - 100 1250 610 100 12 9,15 0,92 16

ÒÅÏËÎêðîâëÿ 034 À - 9 - 50 1250 610 50 12 9,15 0,46 16

ÒÅÏËÎêðîâëÿ 034 À - 4,5 - 100 1250 610 100 6 4,58 0,46 16

Ïîêàçàòåëü ÒÅÏËÎêðîâëÿ 037 À ÒÅÏËÎêðîâëÿ 034 À

Коэффициент теплопроводности при 10°С, λ
10

, Вт / мК 0,037 0,034

Расчетный коэффициент теплопроводности, λ
А
, Вт / мК 0,040 0,039

Расчетный коэффициент теплопроводности, λ
Б
, Вт / мК 0,042 0,041

Паропроницаемость, μ, мг/мчПа, не менее: 0,50 0,50

Степень горючести НГ НГ

Скатные

кровли

Полы

на лагах

Сборные кровельные 

сэндвич-панели
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14-15

1   Внутреннее отделочное

покрытие

2  Планка каркаса

3  Пароизоляция

4  Теплоизоляция «ТЕПЛОкровля»

5  Стропило

6  Гидроизоляция

7  Обрешетка

8  Кровельное покрытие

1   Профиль кровельный

2  Гидроизоляция

3  Теплоизоляция «ТЕПЛОкровля»

4  Пароизоляция

5  Профиль несущий

6  Z-образная планка

Мансарды, скатные кровли

Сборные кровельные сэндвич-панели

2

4

6

1

3

5
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Профессиональная натуральная минераловатная теплоизоляция

Акустическая перегородка

Îïèñàíèå:

«Акустическая перегородка» – звукоизоляционный материал на основе стекловолокна, произведенный 
с применением ECOSE® Technology, поставляется в форме плит. Материал характеризуется повышенной 
эластичностью. Во время производства материала применяется специальная технология, которая позво-
ляет достигать высоких показателей звукопоглощения. 

Ïðèìåíåíèå:

«Акустическая перегородка» применяется в качестве звукоизоляционного слоя в конструкциях каркасно-
обшивных перегородок систем сухого строительства во всех типах жилищ, общественных и промышленных 
зданий и сооружений:

• жилые дома,

• административные здания, офисы,

• учебные и детские дошкольные учреждения,

• кинотеатры и другие развлекательные заведения,

• больницы и санатории.

Материал относится к категории «негорючие материалы» (НГ).

Перегородки Акустические

полы

Подвесные 

акустические потолки

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Íàèìåíîâàíèå Äëèíà,
ìì

Øèðèíà,
ìì

Òîëùèíà,
ìì

Êîëè÷åñòâî â óïàêîâêå Êîëè÷åñòâî óïàêîâîê
íà ïàëëåòå, øò.øò. ì2 ì3

Àêóñòè÷åñêàÿ ïåðåãîðîäêà 1250 610 50 24 18,30 0,92 16

Êîýôôèöèåíòû çâóêîïîãëîùåíèÿ ìàòåðèàëà «Àêóñòè÷åñêàÿ ïåðåãîðîäêà», α (f)

Ñðåäíåãåîìåòðè÷åñêèå ÷àñòîòû 
îêòàíîâûõ ïîëîñ, Ãö

Òîëùèíà ìàòåðèàëà

50 ìì 100 ìì

125 0,25 0,56

250 0,68 0,85

500 0,98 1,00

1000 1,00 1,00

2000 0,98 1,00

4000 0,94 1,00

Knauf_product_catalog_A4_2011_cs3_txt12.indd   16Knauf_product_catalog_A4_2011_cs3_txt12.indd   16 30.09.2011   12:39:5530.09.2011   12:39:55



16-17

Çâóêîèçîëÿöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè ïåðåãîðîäîê íà ìåòàëëè÷åñêîì êàðêàñå:

Ýñêèç
Òîëùèíà 

ïåðåãîðîäêè, D, ìì
Òîëùèíà îäíîãî 
ñëîÿ ÃÊÏ, d, ìì

Òèï ýëåìåíòîâ êàðêàñà
Èíäåêñ èçîëÿöèè 
âîçäóøíîãî øóìà, 

RW, äÁ

Òîëùèíà 
çâóêîèçîëÿöèîííîãî 

ñëîÿ, ìì
d

D

d

7575 12,512,5 ПH 50/40ПH 50/40 ПC 50/50ПC 50/50 4242 5050

100100 12,512,5 ПH 75/40ПH 75/40 ПC 75/50ПC 75/50 4444 7575

125125 12,512,5 ПH 100/40ПH 100/40 ПC 100/50ПC 100/50 4646 100100

2
d

d

D

8888 12,512,5 ПH 50/40ПH 50/40 ПC 50/50ПC 50/50 4646 5050

113113 12,512,5 ПH 75/40ПH 75/40 ПC 75/50ПC 75/50 4747 7575

138138 12,512,5 ПH 100/40ПH 100/40 ПC 100/50ПC 100/50 4949 100100

d
d

D

2
2

100100 2 x 12,5 2 x 12,5 ПH 50/40ПH 50/40 ПC 50/50ПC 50/50 4848 5050

125125 2 x 12,5 2 x 12,5 ПH 75/40ПH 75/40 ПC 75/50ПC 75/50 4949 7575

150150 2 x 12,5 2 x 12,5 ПH 100/40ПH 100/40 ПC 100/50ПC 100/50 5151 100100

Межкомнатные перегородки

1  Стойки

2  Звукоизоляция «Акустическая перегородка»

3  Обшивка гипсокартонными плитами

3

1

2

Особенности применения:

1. Шаг профиля, как правило, составляет 600 мм. Надежная фиксация материала «Акустическая перегородка» 
достигается за счет его ширины - 610 мм. Материал устанавливается враспор, заполняя полости каркаса.

2. Не допускаются разрывы в местах соединения полотен материала.
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Профессиональная натуральная минераловатная теплоизоляция

ТЕПЛОстена 037 А / 034 А / 032 А

Îïèñàíèå:

«ТЕПЛОстена» – высокоэффективные теплоизоляционные материалы на основе стекловолокна, произве-
денные с применением ECOSE® Technology, характеризуются пониженным водопоглощением, которое обе-
спечивается применением специальной технологии гидрофобизации Aquastatik. Материалы имеют разные 
теплотехнические характеристики и размеры в зависимости от требований к конструкции фасада здания. 
Выпускаются в виде плит. 

Ïðèìåíåíèå:

Материалы «ТЕПЛОстена» применяются в качестве теплоизоляционного слоя в следующих конструкциях 
фасадных систем:

• однослойная и двухслойная схема утепления навесных вентилируемых фасадов,

• средний слой утепления в конструкциях с кирпичной и каменной облицовкой, 

• утепление «под сайдинг»,

• сборные стеновые сэндвич-панели.

Наружные

стены

Сборные стеновые 

сэндвич-панели

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Íàèìåíîâàíèå Äëèíà,
ìì

Øèðèíà,
ìì

Òîëùèíà,
ìì

Êîëè÷åñòâî â óïàêîâêå Êîëè÷åñòâî óïàêîâîê
íà ïàëëåòå, øò.øò. ì2 ì3

ÒÅÏËÎñòåíà 037 À - 18 - 50 1250 610 50 24 18,30 0,92 16

ÒÅÏËÎñòåíà 037 À - 9 - 100 1250 610 100 12 9,15 0,92 16

ÒÅÏËÎñòåíà 034 À - 9 - 50 1250 610 50 12 9,15 0,46 16

ÒÅÏËÎñòåíà 034 À - 4.5 - 100 1250 610 100 6 4,58 0,46 16

ÒÅÏËÎñòåíà 032 À - 6 - 50 1250 610 50 8 6,10 0,31 16

ÒÅÏËÎñòåíà 032 À - 3 - 100 1250 610 100 4 3,05 0,31 16

Ïîêàçàòåëü ÒÅÏËÎñòåíà 
037À

ÒÅÏËÎñòåíà 
034 À

ÒÅÏËÎñòåíà 
032 À

Коэффициент теплопроводности при 10°С, λ
10

, Вт / мК 0,037 0,034 0,032

Расчетный коэффициент теплопроводности, λ
А
, Вт / мК 0,040 0,039 0,036

Расчетный коэффициент теплопроводности, λ
Б
, Вт / мК 0,042 0,041 0,040

Паропроницаемость, μ, мг/мчПа, не менее: 0,50 0,50 0,50

Степень горючести НГ НГ НГ
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18-19

1

1

2

3

1

Слоистые кладки

1  Кирпичная кладка

2  Теплоизоляция «ТЕПЛОстена»

3  Гидроизоляция

1  Кирпичная кладка

2  Теплоизоляция «ТЕПЛОстена»

3  Ветрозащита

4  Элементы конструкции каркаса

5  Сайдинг

1  Несущая наружная стена

2  Теплоизоляция «ТЕПЛОстена»

3  Элементы конструкции каркаса

4  Крепежный элемент

5  Ветрозащита

6  Фасадная кассета

Навесные вентилируемые фасады

Утепление «под сайдинг»

4

2

3

5
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Особенности упаковки

Для упаковки натуральной минераловатной теплоизоляции на основе стекловолокна с ECOSE® 
Technology используется специальное высокотехнологичное современное оборудование. Процесс упа-
ковки полностью автоматизирован и обладает следующими особенностями: 

1.  Единичные упаковки как матов, так и плит поджимаются по объему.

2.  Плиты и маты поставляются упакованными в водостойкую полиэтиленовую пленку, образующую 
прочный и герметичный транспортный пакет (мультиупаковку), обеспечивающий защиту от влаги, 
грязи и пыли. 

3.  При перевозке мультиупаковки должны быть защищены от повреждений бортами транспортного 
средства. 

4.  При хранении материала допускается высота штабеля до 6,0 м.

 распакованные рулоны из натураль-

ной минераловатной теплоизоляции 

с ECOSE® Technology

 запакованные рулоны из натуральной 

минераловатной теплоизоляции с 

ECOSE® Technology

13 ì3

2,4 ì3
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20-21

Тепло- и звукоизоляционные материалы 
на основе горных пород 
габбро-базальтовой группы
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Утепление фасадов «мокрым» методом 

Knauf Insulation FKD-S 

Îïèñàíèå:

Материал Knauf Insulation FKD-S производится из базальтового волокна, связанного синтетиче-
ской смолой, с повышенной гидрофобизацией в полном сечении.

Ïðèìåíåíèå:

Материал Knauf Insulation FKD-S предназначен для тепло-, звуко- и противопожарной изоляции 
наружных стен и конструкций с внешней стороны с последующей штукатурной отделкой по ар-
мирующей стеклосетке.

Ïðåèìóùåñòâà:

• отличные теплоизоляционные свойства (λ = 0,036 Вт/м*К);

• высокая воздухо- и паропроницаемость;

• превосходные звукопоглощающие способности;

• химическая и биологическая стойкость;

• стабильность формы и объема;

• уменьшение необходимой толщины теплоизоляционного слоя*;

• уменьшение нагрузки на конструкцию здания;

• легкость в применении;

• повышение пассивной пожарной безопасности сооружения.

Ýêîíîìèÿ ãàðàíòèðîâàíà*:

• при перевозке Knauf Insulation FKD-S на склад или строительный участок;

• при применении более коротких анкеров для крепления фасадной системы;

• при применении более узкого подоконника и профилей мансард за счет уменьшения толщи-
ны фасадной системы;

• при применении меньших полос теплоизоляции вокруг выступов и перемычек, а также в 
углах.

Наружные

стены

*по сравнению с теплоизоляцией Knauf Insulation FKD
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22-2322-23

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå
Òîëùèíà, ìì 60 70 80 100 110 120 140 150 160 180 200

Ðàçìåð, ìì 600 x 1000

Ïëîòíîñòü, êã/ì3 110

Ïðî÷íîñòü íà ñæàòèå ïðè 10% äåôîðìàöèè, êÏà, íå ìåíüøå: 30

Ïðåäåë ïðî÷íîñòè íà îòðûâ ñëîåâ, êÏà, íå ìåíüøå: 12

Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè, λ10, Âò/ìÊ, íå áîëüøå: 0,036

Ïàðîïðîíèöàåìîñòü, ìã/ì÷Ïà 0,35

Ñîïðîòèâëåíèå òåïëîïåðåäà÷å, R, ì2Ê/Âò 1,67 1,94 2,22 2,78 3,06 3,33 3,89 4,17 4,44 5,00 5,56

Ñòåïåíü ãîðþ÷åñòè НГ

Óïàêîâêà в пакете из полиэтиленовой пленки

Штукатурные фасады («мокрый» метод)

1  Несущая наружная стена

2  Клеевой раствор

3  Теплоизоляция Knauf Insulation FKD-S

4  Крепежный элемент

5  Армирующая сетка

6  Базовый штукатурный слой

7  Декоративная штукатурка

1

2

3

4

6

5

7
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Утепление фасадов «мокрым» методом 

Knauf Insulation FKD 

Îïèñàíèå:

Материал Knauf Insulation FKD производится из минеральной ваты, связанной синтетической 
смолой, с повышенной гидрофобизацией в полном сечении.

Ïðèìåíåíèå:

Материал Knauf Insulation FKD предназначен для тепло-, звуко- и противопожарной изоляции 
наружных стен и конструкций с внешней стороны с последующей штукатурной отделкой по ар-
мирующей стеклосетке. Расчетная температура наружного воздуха – от -70 до +60°С.

Îñîáåííîñòè:

• имеет низкую теплопроводность, что обеспечивает превосходные изоляционные свойства;

• негорючий, что повышает пассивную пожарную безопасность сооружения;

• имеет акустические свойства, что позволяет достичь высоких значений коэффициента звуко-
поглощения конструкций;

• диффузионный с повышенной полимеризацией;

• устойчив к воздействию микроорганизмов и грызунов;

• химически нейтрален: стойкий против щелочной среды, не повышает коррозионную агрессив-
ность наружной среды при соприкосновении с металлами;

• отличается стабильностью объема и формы, минимальными температурными деформациями, 
долговечностью;

• отличается высокой прочностью на растяжение (отрыв слоев), статически несущий, крепится 
при помощи клея и дюбелей;

• производится с большой точностью размеров, что позволяет плотное монтирование на 
фасаде;

• удобно обрабатывается до любого размера и формы;

• при перевозке, складировании и монтаже нуждается в защите от атмосферных воздействий.

Наружные

стены
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24-25

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå
Òîëùèíà, ìì 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 160

Ðàçìåð ïëèòû, ìì 600 x 1000

Ïëîòíîñòü, êã/ì3 150 140

Ïðî÷íîñòü íà ñæàòèå ïðè 10% äåôîðìàöèè, êÏà 40

Ïðî÷íîñòü íà ðàñòÿæåíèå, êÏà, íå ìåíåå: 15

Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè, λD, Âò/ìÊ, íå áîëåå: 0,039

Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè, λA, Âò/ìÊ, íå áîëåå: 0,042

Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè, λÁ, Âò/ìÊ, íå áîëåå: 0,044

Ñîïðîòèâëåíèå òåïëîïåðåäà÷å, R, ì2K/Âò 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,05 2,55 3,05 3,55 3,85 4,10

Ïàðîïðîíèöàåìîñòü, μ, ìã/ì÷Ïà, íå ìåíåå: 0,32

Ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, ïî ìàññå, %, íå áîëåå: 3,6

Ñòåïåíü ãîðþ÷åñòè ÍÃ

Êîëè÷åñòâî â óïàêîâêå, ì2 7,2 4,8 3,6 3,0 2,4 1,8 1,8 1,2 1,2 1,2 1,2 0,6

Óïàêîâêà â ïàêåòå èç ïîëèýòèëåíîâîé ïëåíêè

Штукатурные фасады («мокрый» метод)

1  Несущая наружная стена

2  Клеевой раствор

3  Теплоизоляция Knauf Insulation FKD

4  Крепежный элемент

5  Армирующая сетка

6  Базовый штукатурный слой

7  Декоративная штукатурка

1

2

3

4

6

5

7

Knauf_product_catalog_A4_2011_cs3_txt12.indd   25Knauf_product_catalog_A4_2011_cs3_txt12.indd   25 30.09.2011   12:40:0630.09.2011   12:40:06



Knauf Insulation FKL 

Îïèñàíèå:

Фасадная ламель Knauf Insulation FKL изготавливается из плиты Knauf Insulation, которая разре-
зана на ламели с перпендикулярно ориентированными волокнами, с повышенной гидрофобиза-
цией.

Ïðèìåíåíèå:

Ламели предназначены для тепло-, звуко- и противопожарной изоляции фасадов и наружных 
стен конструкций с внешней стороны с последующей штукатурной отделкой по армирующей сте-
клосетке. Расчетная температура наружного воздуха – от -70 до +60˚С.

Îñîáåííîñòè:

• имеет низкую теплопроводность, что обеспечивает превосходные изоляционные свойства;

• негорючий, что повышает пассивную безопасность сооружения;

• диффузионный с повышенной полимеризацией;

• устойчив к воздействию микроорганизмов и грызунов;

• химически нейтрален: стойкий к щелочной среде, не повышает коррозионную агрессивность 
наружной среды при соприкосновении с металлами;

• отличается стабильностью объема и формы;

• отличается высокой прочностью на растяжение (отрыв слоев);

• статически несущий, крепится при помощи клея и дюбелей;

• производится с высокой точностью размеров, что позволяет плотное монтирование на 
фасаде;

• хорошо обрабатывается до любого размера;

• при перевозке, складировании и монтаже нуждается в защите от атмосферных воздействий.

Плиты Knauf Insulation FKL отличаются 
повышенной прочностью 
на отрыв слоев

Утепление фасадов «мокрым» методом 

Наружные

стены
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26-27

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå
Òîëùèíà, ìì 20 30 40 50 60 80 100 120 140 150 160 180 200

Ðàçìåð ïëèòû, ìì 200 x 1000

Ïëîòíîñòü, êã/ì3 85

Ïðî÷íîñòü íà ñæàòèå ïðè 10% äåôîðìàöèè, êÏà 60

Ïðî÷íîñòü íà îòðûâ ñëîåâ, êÏà, íå ìåíåå: 100

Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè, λD, Âò/ìÊ, íå áîëåå: 0,040

Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè, λA, Âò/ìÊ, íå áîëåå: 0,049

Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè, λÁ, Âò/ìÊ, íå áîëåå: 0,054

Ñîïðîòèâëåíèå òåïëîïåðåäà÷å, R, ì2K/Âò 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00

Ïàðîïðîíèöàåìîñòü, μ, ìã/ì÷Ïà, íå ìåíåå: 0,38

Ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, ïî ìàññå, %, íå áîëåå: 3,3

Ñòåïåíü ãîðþ÷åñòè ÍÃ

Êîëè÷åñòâî â óïàêîâêå, ì2 12,0 7,2 4,8 3,6 3,6 2,4 1,8 1,8 1,8 1,2 1,2 1,2 1,2

Óïàêîâêà â ïàêåòå èç ïîëèýòèëåíîâîé ïëåíêè

Штукатурные фасады («мокрый» метод)

1  Несущая наружная стена

2  Клеевой раствор

3  Теплоизоляция Knauf Insulation FKL

4  Крепежный элемент

5  Армирующая сетка

6  Базовый штукатурный слой

7  Декоративная штукатурка

3

4

2

1

6

5

7

Knauf_product_catalog_A4_2011_cs3_txt12.indd   27Knauf_product_catalog_A4_2011_cs3_txt12.indd   27 30.09.2011   12:40:0730.09.2011   12:40:07



Knauf Insulation DDP-K  

Îïèñàíèå:

Материал Knauf Insulation DDP-K производится из минеральной ваты на синтетическом связую-
щем и обладает гидрофобизацией в полном сечении.

Ïðèìåíåíèå:

Материал Knauf Insulation DDP-K применяется в качестве нижнего слоя (при толщине ≥ 60 мм) в 
двухслойных системах теплоизоляции плоских кровель. Этот материал предназначен также для 
тепло- и звукоизоляции полов над перекрытиями, полов подвальных помещений, полов с подо-
гревом.

Îñîáåííîñòè:

• негорючий, что повышает пассивную безопасность сооружения;

• имеет диффузионные свойства: воздухо- и паропроницаемость;

• имеет акустические свойства, что позволяет достичь высоких значений коэффициента звуко-
поглощения конструкций;

• химически нейтрален: не вступает в реакцию с окружающими материалами;

• отличается высокой стабильностью объема и формы при изменении температуры;

• устойчив к воздействию микроорганизмов и грызунов;

• хорошо обрабатывается до любого размера;

• гидрофобизирован в полном сечении;

• во время перевозки, складирования и монтажа нуждается в защите от атмосферных воз-
действий.

Утепление плоских кровель

Плоские 

кровли
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28-29

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå
Òîëùèíà, ìì 40 50 60 70 80 100 120 140 160

Ðàçìåð ïëèòû, ìì 600 x 1000

Ïëîòíîñòü, êã/ì3 110-105

Ïðî÷íîñòü íà ñæàòèå ïðè 10% äåôîðìàöèè, êÏà 30

Ïðî÷íîñòü íà ðàñòÿæåíèå, êÏà, íå ìåíåå: 7,5

Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè, λD, Âò/ìÊ, íå áîëåå: 0,037

Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè, λA, Âò/ìÊ, íå áîëåå: 0,042

Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè, λÁ, Âò/ìÊ, íå áîëåå: 0,045

Ïàðîïðîíèöàåìîñòü, μ, ìã/ì÷Ïà, íå ìåíåå: 0,5

Ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, ïî ìàññå, %, íå áîëåå: 3,4

Ñòåïåíü ãîðþ÷åñòè ÍÃ

Êîëè÷åñòâî â óïàêîâêå, ì2 4,20 3,60 3,00 1,80 1,80 1,20 1,20 1,20 1,20

Óïàêîâêà â ïàêåòå èç ïîëèýòèëåíîâîé ïëåíêè

Плоские кровли

1  Конструкция основания кровли

2  Пароизоляция

3  Теплоизоляция Knauf Insulation DDP-K 

4  Аттиковые клинья Knauf Insulation

5  Гидроизоляция

4

5

3

2

1
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Knauf Insulation DDP 

Îïèñàíèå:

Материал Knauf Insulation DDP производится из минеральных волокон, связанных синтетическим 
связующим, с повышенной гидрофобизацией в полном сечении.

Ïðèìåíåíèå:

Материал Knauf Insulation DDP применяется для тепло-, звуко- и противопожарной изоляции пло-
ских кровель (верхний слой) при двухслойном выполнении.

Îñîáåííîñòè:

• имеет низкую теплопроводность, что обеспечивает превосходные изоляционные свойства;

• имеет очень хорошие параметры на прочность и растяжение;

• негорючий, что повышает пассивную безопасность сооружения;

• имеет низкие параметры диффузионного коэффициента сопротивления;

• химически нейтрален: не вступает в реакцию с окружающими материалами;

• сохраняет стабильность формы и объема при изменении температуры;

• хорошо обрабатывается до любого размера;

• гидрофобизирован в полном сечении;

• крепится клеевым и механическим способом;

• во время транспортировки, складирования и монтажа нуждается в защите от атмосферных 
воздействий.

Утепление плоских кровель

Плоские 

кровли
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30-31

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå
Òîëùèíà, ìì 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 160 180

Ðàçìåðû ïëèòû, ìì 600 x 1000

Ïëîòíîñòü, êã/ì3 100 185 180 165 160 150

Ïðî÷íîñòü íà ñæàòèå ïðè 10% äåôîðìàöèè, êÏà 70

Ïðî÷íîñòü íà ðàñòÿæåíèå, êÏà, íå ìåíåå: 10

Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè, λD, Âò/ìÊ, íå áîëåå: 0,040

Ñîïðîòèâëåíèå òåïëîïåðåäà÷å, R, ì2K/Âò 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, ïî ìàññå, %, íå áîëåå: 3,7

Ñòåïåíü ãîðþ÷åñòè ÍÃ

Êîëè÷åñòâî â óïàêîâêå, ì2 4,8 3,6 3,6 2,4 1,8 1,8 1,8 1,2 1,2 0,6 0,6 0,6

Óïàêîâêà â ïàêåòå èç ïîëèýòèëåíîâîé ïëåíêè

Плоские кровли

1  Конструкция основания кровли

2  Пароизоляция

3  Теплоизоляция Knauf Insulation DDP

4  Аттиковые клинья Knauf Insulation

5  Гидроизоляция

4

5

3

2

1
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Утепление полов

Knauf Insulation PVT 

Îïèñàíèå:

Материал Knauf Insulation PVT производится из минерального волокна, связанной синтетической 
смолой, с гидрофобизацией в полном сечении.

Ïðèìåíåíèå:

Материал Knauf Insulation PVT предназначен для тепло-, звуко- и противопожарной изоляции го-
ризонтальных и вертикальных нагружаемых конструкций, подверженных механическим нагруз-
кам. Используется для теплоизоляции плавающих полов, полов подвальных помещений, полов с 
подогревом. 

Îñîáåííîñòè:

• имеет низкую теплопроводность, что обеспечивает превосходные изоляционные свойства;

• негорючий, что повышает пассивную безопасность сооружения;

• имеет акустические свойства, что позволяет достичь высоких значений коэффициента звуко-
поглощения конструкций;

• имеет диффузионные свойства: воздухо- и паропроницаемость;

• устойчив к воздействию микроорганизмов и грызунов;

• химически нейтрален: устойчив к щелочной среде, не повышает коррозионную агрессивность 
наружной среды при соприкосновении с металлами;

• отличается стабильностью объема и формы, минимальными температурными деформациями, 
долговечностью;

• отличается высокой прочностью на растяжение (отрыв слоев), статически несущий, крепится 
при помощи клея и дюбелей; 

• производится с большой точностью размеров, что позволяет качественно монтировать плиты 
на пол;

• удобно обрабатывается до любого размера и формы;

• при перевозке, складировании и монтаже нуждается в защите от атмосферных воздействий.

Полы

на лагах

Полы

по стяжке
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32-33

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Òîëùèíà, ìì 20 30 40 50 60 80 100 120

Ðàçìåð ïëèòû, ìì 600 x 1000

Ïëîòíîñòü, êã/ì3 175

Ïðî÷íîñòü íà ñæàòèå ïðè 10% äåôîðìàöèè, êÏà 50 60

Ïðî÷íîñòü íà ðàñòÿæåíèå, êÏà, íå ìåíåå: 10

Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè, λD, Âò/ìÊ, íå áîëåå: 0,040

Ñîïðîòèâëåíèå òåïëîïåðåäà÷å, R, ì2K/Âò 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50

Ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, ïî ìàññå, %, íå áîëåå: 3,7

Ñòåïåíü ãîðþ÷åñòè ÍÃ

Êîëè÷åñòâî â óïàêîâêå, ì2 6,0 3,6 3,0 2,4 1,8 1,2 1,2 0,6

Óïàêîâêà â ïàêåòå èç ïîëèýòèëåíîâîé ïëåíêè

Полы по стяжке

1  Cтена

2  Напольное покрытие

3  Цементная стяжка

4  Гидроизоляция

5  Теплоизоляция Knauf Insulation PVT

6  Несущее железобетонное перекрытие, гравийная подготовка

1

2

3

4

5

6
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Knauf Insulation LMF AluR

Îïèñàíèå:

Knauf Insulation LMF AluR – рулонный материал, состоящий из полос (ламелей), нарезанных из 
минераловатных плит, наклеенных на алюминиевую фольгу таким образом, что волокна рас-
полагаются перпендикулярно плоскости подложки. 

Ïðèìåíåíèå:

Knauf Insulation LMF AluR с поверхностью из алюминиевой фольги применяется как тепло-, звуко- 
и противопожарная изоляция строительных конструкций, для изоляции трубопроводов, систем 
кондиционирования, вентиляционных и трубопроводных отопительных устройств. Также может 
применяться в банях, саунах, системах обогреваемых полов, в деревянных конструкциях. Мак-
симальная температура – +600°C. Температура на поверхности алюминиевой фольги не может 
превышать +100°C. 

Îñîáåííîñòè:

• отличается повышенной прочностью на сжатие;

• устойчив к воздействию плесени, микроорганизмов и грызунов;

• химически нейтрален: не повышает коррозионную агрессивность наружной среды при сопри-
косновении с металлом;

• легко приспосабливается к различным формам конструкции;

• предельная положительная температура изолируемых поверхностей +600°С (по температу-
ростойкости минераловатного слоя);

• хорошо обрабатывается до любого размера;

• алюминиевая фольга является защитным и отражающим слоем; 

• во время перевозки, складирования и монтажа нуждается в защите от механических и атмос-
ферных воздействий.

Техническая изоляция

Техническая 

изоляция
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34-35

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå
Òîëùèíà, ìì 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ðàçìåð ìàòà, ìì 1000 (2 x 500, 2 x 600, 1200) x 10000 - 2500

Ïëîòíîñòü, êã/ì3 35/50/65/90

Ïðî÷íîñòü íà ñæàòèå ïðè 10% äåôîðìàöèè, êÏà 2,0/ 4,0/ 8,0/ 10,0

Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè, λD, Âò/ìÊ, íå áîëåå: 0,040

Âëàæíîñòü ïî ìàññå, %, íå áîëåå: 1

Ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, ïî ìàññå, %, íå áîëåå: 2,5

Ñòåïåíü ãîðþ÷åñòè Ã 1, Â 1, Ä 1, ìèíåðàëîâàòíàÿ îñíîâà – ÍÃ

Êîëè÷åñòâî â óïàêîâêå, ì2 10,0 8,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 2,5 2,5
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Knauf Insulation WM 

Îïèñàíèå:

Knauf Insulation WM – рулонный теплоизоляционный материал из минеральных волокон, связан-
ных синтетической смолой, прошитый оцинкованной сеткой, гидрофобизирован в полном сече-
нии. 

Ïðèìå÷àíèå

Knauf Insulation WM предназначен для тепло-, звуко- и противопожарной изоляции технических 
конструкций, оборудования, трубопроводов, котлов, дымоходов, резервуаров. Максимальная 
температура использования материала может достигать +660°C. 

Îñîáåííîñòè:

• отличается повышенной прочностью на сжатие;

• устойчив к воздействию плесени, микроорганизмов и грызунов;

• химически нейтрален: не повышает коррозионную агрессивность наружной среды при сопри-
косновении с металлом;

• легко приспосабливается к различным формам конструкции;

• предельная положительная температура изолируемых поверхностей – +660°С (по темпера-
туростойкости минераловатного слоя);

• хорошо обрабатывается до любого размера;

• во время перевозки, складирования и монтажа нуждается в защите от механических и атмос-
ферных воздействий.

Техническая изоляция

Техническая 

изоляция
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36-37

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå
Òîëùèíà, ìì 40 50 60 70 80 90 100

Ðàçìåðû, ìì 1000 (2 x 500) x 5000 - 2500

Ïëîòíîñòü, êã/ì3 80/100

Ñæèìàåìîñòü, %, íå áîëåå: 20

Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè, λD, Âò/ìÊ, íå áîëåå: 0,035

Ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, ïî ìàññå, %, íå áîëåå: 1

Ñòåïåíü ãîðþ÷åñòè Ã 1, Â 1, Ä 1, ìèíåðàëîâàòíàÿ îñíîâà – ÍÃ

Êîëè÷åñòâî â óïàêîâêå, ì2 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5
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Knauf Insulation HTB

Îïèñàíèå:

Knauf Insulation HTB – плитный материал, из минеральных волокон, связанных синтетической смолой, с 
гидрофобизацией в полном сечении; без поверхностной обработки. Возможно нанесение кашировки:

• односторонняя – алюминиевой фольгой HTB Al (температура применения – до +100°С),

• односторонняя – стеклохолстом белого цвета HTB NGR (температура применения – до +100°С),

• односторонняя – стеклотканью HTB E205 или HTB E360,

• двухстороняя – рогожей черного цвета, кроме HTB 150.

Ïðèìåíåíèå:

Материал Knauf Insulation HTB предназначена для тепло-, звуко- и противопожарной изоляции ровных и 
криволинейных поверхностей промышленных и энергетических объектов (например, котлы).

Материал также может применяться как звукоизоляция шумозащитных стен. Каширование Knauf Insulation 
HTB  Al, HTB NGR, HTB E применяется в зависимости от требования к поверхности изоляции.

Îñîáåííîñòè:

• обладает превосходными изоляционными свойствами благодаря низкой теплопроводности ма-
териала;

• негорючий, что повышает пассивную безопасность конструкции;

• обладает хорошей паропропускной способностью, имеет низкие параметры диффузионного коэффи-
циента сопротивления;

• имеет хорошие акустические свойства, что позволяет достичь высоких значений звукопоглoщения кон-
струкции;

• устойчив к воздействию микроорганизмов и грызунов;

• химически нейтрален к окружающим материалам;

• при изменении температуры сохраняет стабильность объема и формы;

• легко обрабатывается до необходимого размера и формы;

• гидрофобизирован в полном сечении;

• при перевозке, складировании и монтаже нуждается в защите от механических повреждений и атмос-
ферных воздействий.

Техническая изоляция

Техническая 

изоляция
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38-39

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

HTB
Ïîêàçàòåëü / Íàçâàíèå ìàòåðèàëà 380 450 550 640 650 660 670 680 700 

Òîëùèíà, ìì 40 - 180 40 - 180 40 - 180 40 - 180 20 - 140 30 - 140 30 - 140 30 - 140 30 - 120

Ðàçìåð, ìì 1000 x 500

Ïëîòíîñòü, êã/ì3 35 50 60 75 90 100 110 120 150

Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè, λ10, Âò/ìÊ, íå áîëåå: 0,037 0,035 0,035 0,035 0,035 0,036 0,036 0,037 0,039

Òåìïåðàòóðà ïðèìåíåíèÿ, °Ñ 380 450 550 640 650 660 670 680 700

Ñòåïåíü ãîðþ÷åñòè ÍÃ
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Knauf Insulation PS / KPS AluR (цилиндры / цилиндры AL)

Îïèñàíèå:

Knauf Insulation PS / KPS AluR (цилиндры / цилиндры AL) производятся из минеральной ваты, связан-
ной синтетической смолой.

Ïðèìåíåíèå:

Knauf Insulation PS / KPS AluR (цилиндры / цилиндры AL) используются для теплоизоляции тру-
бопроводов различных диаметров. Предельная рабочая температура для материала PS (цилин-
дров) составляет +600°С, а рабочая температура на поверхности фольги материала KPS AluR 
(цилиндров AL) не должна превышать +250°С. Максимальная положительная температура по-
верхностей определяется расчетом, исходя из установленных предельно допустимых температур 
на поверхности теплоизоляционного слоя. 

Îñîáåííîñòè:

• отличаются стабильностью формы;

• устойчивы к воздействию плесени, микроорганизмов и грызунов;

• не повышают коррозионную агрессивность наружной среды при соприкосновении с ме-
таллом; 

• нуждаются в дополнительной защите от влаги;

• легко устанавливаются на трубопровод и поддаются обработке резанием и пилением;

• возможно каширование алюминиевой фольгой.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå
Ïëîòíîñòü, êã/ì3 75

Êîýôôèöèåíò òåïëîïðîâîäíîñòè, λD, Âò/ìÊ, íå áîëåå: 0,040

Âëàæíîñòü ïî ìàññå, %, íå áîëåå: 0,5

Ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, ïî ìàññå, %, íå áîëåå: 2,5

Ñòåïåíü ãîðþ÷åñòè Ã 1, Â 1, Ä 1, ìèíåðàëîâàòíàÿ îñíîâà – ÍÃ

Техническая изоляция

Трубопроводы
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40-41

Êîëè÷åñòâî öèëèíäðîâ è ïîëóöèëèíäðîâ â êîðîáêå:
Òîëùèíà, ìì

Äèàìåòð, ìì

20 ìì

øò/êîð.

25 ìì

øò/êîð.

30 ìì

øò/êîð.

40 ìì

øò/êîð.

50 ìì

øò/êîð.

60 ìì

øò/êîð.

80 ìì

øò/êîð.

100 ìì

øò/êîð.

15 90 60 46 30 20 14 8 5

17 86 55 46 25 18 13 8 5

21 63 46 35 25 16 12 7 4

27 56 42 30 20 16 12 6 4

34 46 36 30 20 14 10 6 4

43 38 30 25 16 12 9 6 77

49 30 25 20 16 11 8 5 77

61 25 20 16 12 9 7 4 66

70 23 18 15 11 8 6 4 66

77 18 16 13 10 8 6 4 66

89 12 12 11 9 6 5 88 66

102 12 10 9 7 6 4 77 55

109 11 9 9 6 5 4 66 44

115 9 9 8 6 5 4 66 44

120 9 8 7 6 5 4 66 44

125 9 8 6 5 4 88 66 44

133 8 7 6 5 4 88 66 44

141 7 6 6 4 88 77 55 44

159 6 5 4 4 88 77 55 44

160 - - 4 4 88 77 55 44

163 - - 4 1010 88 77 55 44

165 - - 4 1010 88 77 55 44

167 - - 4 1010 88 77 55 44

170 - - 4 99 88 77 44 44

173 - - 4 99 88 66 44 44

175 - - 4 99 88 66 44 44

180 - - 4 88 88 66 44 44

цилиндры полуцилиндрыполуцилиндры
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Ñâîäíàÿ òàáëèöà ïî ïðèìåíåíèþ òåïëî- è çâóêîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ Knauf Insulation:

Ñòðîèòåëüíàÿ èçîëÿöèÿ Òåõíè÷åñêàÿ èçîëÿöèÿ

Íàçâàíèå ìàòåðèàëà è 
ïðèìåíåíèå

Ñê
àò

íû
å 

êð
îâ

ëè
, ì

àí
ñàð

äû

Íå
ýê

ñïë
óà

òè
ðó

åì
ûå

 ÷
åð

äà
êè

Ïå
ðå

êð
ûò

èÿ
 ï

î 
áà

ëê
àì

Ïî
äâ

åñí
ûå

 ï
îò

îë
êè

Ïë
îñê

èå
 ê

ðî
âë

è

Íà
ðó

æí
ûå

 ñò
åí

û 
ïî

ä 
øò

óê
àò

óð
êó

 
(«ì

îê
ðû

é»
 ì

åò
îä

)

Íà
âå

ñíû
å 

âå
íò

èë
èð

óå
ìû

å 
ôà

ñàä
û

Ñë
îè

ñòà
ÿ 

(êî
ëî

äö
åâ

àÿ
) ê

ëà
äê

à

Íà
ðó

æí
ûå

 ñò
åí

û 
(óò

åï
ëå

íè
å 

èçí
óò

ðè
)

Êà
ðê

àñí
ûå

 ä
åð

åâ
ÿí

íû
å 

êî
íñò

ðó
êö

èè

Ïå
ðå

ãîð
îä

êè
 è

 ñò
åí

û

Ïî
ëû

 ï
îä

 ñò
ÿæ

êó

Ñý
íä

âè
÷-ï

àí
åë

è

Ïð
îô

èë
üí

ûå
 ì

åò
àë

ëè
÷å

ñêè
å 

êî
íñò

ðó
êö

èè

Ïð
îì

ûø
ëå

íí
îå

 î
áî

ðó
äî

âà
íè

å

Òð
óá

îï
ðî

âî
äû

Ïð
îò

èâ
îï

îæ
àð

íà
ÿ 

èçî
ëÿ

öè
ÿ

ÒÅÏËÎðóëîí 040 • • • •

ÒÅÏËÎðóëîí 041 • •

ÒÅÏËÎïëèòà 037 • • • • • • •

ÒÅÏËÎêðîâëÿ 037 À • •

ÒÅÏËÎêðîâëÿ 034 À • •

Àêóñòè÷åñêàÿ ïåðåãîðîäêà •

ÒÅÏËÎñòåíà 037 À • • • • •

ÒÅÏËÎñòåíà 034 À • • • • • •

ÒÅÏËÎñòåíà 032 À • • • • • •

FKD-S •

FKD •

FKL •

DDP-K • •

DDP •

PVT •

PS / KPS AluR
(öèëèíäðû / öèëèíäðû AL) • •

LMF AluR • •

WM • • •

HTB • •

• – рекомендовано к применению  – применение допускается
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Все материалы Knauf Insulation имеют необходимые европейские и украинские разрешительные документы.

Сертификация продукции

Натуральная минераловатная теплоизоляция с ECOSE® Technology:

Сертификаты 

соответствия

Протокол испытаний 

на негорючесть

Заключение санитарно-

гигиенической экспертизы

Теплоизоляция на основе горных пород габбро-базальтовой группы:

Сертификаты

соответствия

Протокол испытаний

на негорючесть

Заключение санитарно-

гигиенической экспертизы
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ООО «Кнауф Инсулейшн Украина»

(044) 391-17-27

(044) 391-17-28

(044) 391-17-29

info.ukraine@knaufinsulation.com

  

 

 

Все права защищены, включая права 

на фотомеханическое воспроизведение 

и хранение на электронных носителях 

информации. Коммерческое использо-

вание производственных или техноло-

гических процессов, представленных в 

данном документе, запрещено. Состав-

ление этого документа (сведение воеди-

но информации, текстов и иллюстраций) 

осуществляется с особой тщательностью. 

Несмотря на это, не исключено наличие 

неточностей. Издатель и редакторы не 

несут юридическую или другую ответ-

ственность за некорректную информа-

цию и последствия ее использования. 

Издатель и редакторы будут благодарны 

за предложения по улучшению качества 

документа и за информацию касательно 

замеченных неточностей.

UA0011/RUS

www.knaufinsulation.com.ua

Êèåâñêèé ðåãèîí

(095) 270 64 22

Öåíòðàëüíûé ðåãèîí

(095) 270 64 27

Çàïàäíûé ðåãèîí

(050) 385 24 11

Äíåïðîâñêèé ðåãèîí

(095) 270 64 30

Âîñòî÷íûé ðåãèîí

(050) 385 23 99

Þæíûé ðåãèîí

(095) 270 64 29
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