
   ШТУКАТУРКА БАРАШЕК 2 ММ KREISEL P100 

 

Штукатурка барашек 2 мм 
Kreisel P100 

Декоративная штукатурка барашек 2 мм Kreisel 
P100 на минеральной основе, ручного нанесения. 
Подходит для выполнения наружных и внутренних 
работ.  

 
 

 

 

Штукатурка барашек 2 мм Kreisel P100  - высококачественная минеральная штукатурная смесь заводского 
изготовления в виде сухой смеси состоящей из минеральных вяжущих веществ,минеральных наполнителей и 
модифицирующих добавок. После смешивания с водой образует удобоукладываемую штукатурную массу для 
нанесения рельефных штукатурок. После затвердения становится водо- и морозостойкой, обладает высокой 
паропроницаемостью, адгезией с основанием и стойкостью к атмосферным воздействиям. 

Полученное покрытие можно окрашивать акриловой, силиконовой, силикатно-силиконовой, силиконовой 
фасадной красками. Для наружных и внутренних работ.   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размер зерна: 2 мм 

Расход: 2,9 кг/м2 

Температура применения: +5..+25 С 

Время применения готовой смеси: 120 мин. 

Хранение: 

Штукатурку барашек 2 мм Kreisel P100 хранить сухом месте и в не поврежденной упаковке, максимально 
12 месяцев от даты производства 

 

 


