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МАТЕРІАЛИ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОСНОВИ

      Пîë³ìåðì³íåðàëüíà êîìïîçèö³ÿ
íà îñíîâ³ âèñîêîÿê³ñíîãî
ïîðòëàíäöåìåíòó ³ ìîäèô³êàòîð³â
ïðîâ³äíèõ  ºâðîïåéñüêèõ âèðîáíèê³â. 

     Ñóì³ø âèêîðèñòîâóþòü äëÿ
ãðóáîãî âèð³âíþâàííÿ îñíîâè
(âëàøòóâàííÿ ñòÿæêè) ï³ä ô³í³øí³
ïîêðèòòÿ (íàëèâí³ - äî ìàðêè 200,
ïëèòî÷í³ òîùî) ï³ñëÿ ìîíòàæíèõ àáî
â ïðîöåñ³ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ÿê çîâí³,
òàê ³ âñåðåäèí³ áóä³âåëü.

      *У ñòÿæêè òîâùèíîþ á³ëüøå 40 ìì,
ç ìåòîþ åêîíîì³¿ ðîç÷èíó ³ çàõèñòó â³ä
âèíèêíåííÿ óñàäî÷íèõ òð³ùèí, ðåêî-
ìåíäîâàíî äîäàòè êðóïíèé (ðîçì³ðîì
íå á³ëüøå ïîëîâèíè òîâùèíè øàðó) çà-
ïîâíþâà÷ (êåðàìçèò, ùåá³íü ãðàí³òíèé
÷è ç ì³öíî¿ öåãëè), â ê³ëüêîñò³, ùî íå ïå-
ðåâèùóº ïî÷àòêîâîãî îá’ºìó ðîç÷èíî-
âî¿ ñóì³ø³.

ВАЖЛИВО
      Ïðè óêëàдàнні підëогè â ñèñòåìі ç
êіëьêох ðіçноâèдіâ ìàòåðіàëó, âðàхоâóйòå,
що ìіцніñòь (ìàðêà) êожного нàñòóпного
шàðó поâèннà бóòè нèжчå попåðåднього!

СЦ-5

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИСКЛАД

ЗАСТОСУВАННЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Вîäîïîòðåáà íà ì³øîê 25 êã, ë 3,5...4,0

Ðåêîìåíäîâàíà òîâùèíà âèð³â-
íþþ÷îãî øàðó, â³ä...äî, ìì

10...80*

Вèòðàòè ñóõî¿ ñóì³ø³, êã/ì2 .1ìì 1,9

Òåðì³í ïðèäàòíîñò³ ðîç÷èíîâî¿
ñóì³ø³ äëÿ âêëàäàííÿ, õâ.

60

Ñòðîê ãîòîâíîñò³ âèð³âíþþ÷îãî
øàðó ï³ñëÿ âêëàäàííÿ:
- äî òåõíîëîã³÷íîãî ïðîõîäó, ãîä.
- äî óêëàäàííÿ êåðàì³÷íî¿
ïëèòêè òà áåçîñíîâíîãî ë³íî-
ëåóìó, ä³á
- äî âêëàäàííÿ ëàì³íîâàíî¿
ï³äëîãè, ïàðêåòó, ôàðáóâàííÿ -
ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ ïðîåêòíî¿
ì³öíîñò³ òà âîëîãîñò³, àëå íå
ðàí³øå, ä³á

24

3

7

Ìåæà ì³öíîñò³ ðîç÷èíó ïðè
ñòèñêó ó â³ö³ 3/28 ä³á, ÌПà, 
íå ìåíøå

5/20

Уñàäêà ó â³ö³ 28 ä³á, ìì/ì,
íå á³ëüøå

1,3

Ìîðîçîñò³éê³ñòü, öèêë³â,
íå ìåíøå 

75

• ПІДВИЩЕНА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ
• АРМОВАНА МІКРОВОЛОКНОМ
• МАРОЧНА МІЦНІСТЬ М 200
• ВОДО-, МОРОЗОСТІЙКА

СТЯЖКА-АРМ
ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДЛОГ
ШАРОМ 10-80*мм

ФАСОВКА: м³шки по 25 кг




